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Il fotovoltaico

ma é vero che...

“I progetie ci & staln rchiesto
dallagricottore, interessato alla
caltivazione in serra e all'uso del
fotewnitaica”, spiega Lucio Feroll,
direttore tecnico di sofotin tali.
“Era alta ricerca ol un sistema di
installazione facilmente realizzabile,
ma ngn omeros. | laven sona iniziati
imtorma a novembre - dicembee del

eshpenze @i un impianto folove itaico
con quelle del coltivatore & stata b
wrincipale sfida. | modull fotovoltaici
adoperati non sono quelli classici, di
cailore nero; somn modul trasparenti,
dallaspetto del vetro, che lsciano
filtrare b bce. Guesto comsente di
attenere Fillaminazione ottimale per
una serra, La velrata esposta a Mord,
mella ol parte pid alta si trovano

i moduli, nan & fissa, ma si apre ¢

successivamente, dopa aver valtato
la potenza dellimpiante e 'estensions
della terra, si & optate per Nutilizzo di
36 Inverter, disposti internamente, nella
parte superione delka serra, ancorati a
travi di supperta™,

lsefotin sono
prodotli nel G di Ricerca
& Produzione di Malaga.La
wamma di moduli fotovoltaici
propasta da Tsofetin &
ampia ¢ costituita da moduli
manncristallini da 75 a 220 Wp,
precablati con scatola
di giunzione ¢ connessione
terminale multi contact, vetra
temprato & microstruttorato
ad alta trasmissibilita, con cella
da 125125 mm o da 156*156
mm (gamma ISF, meduli ad

#0n4 senta cormice (laminati),
con tedlar posteriore
trasparente che permetie il
passaggio di buce al di sotto
delle coperture. Sano certificali
TEC 61215, Classe 1T tramite
certificat & hanno una
Renza di 25 amni e

garania
5 di prodatto.

15T 00 TR

Loresaza Pesctaiia

..la luce passa grazie alla struttura del tedlar?

— Sono trasparent

La serra Brand situata a
Recanati (Mc), Marche,
progettata e re ata

dalla filiale italiana dell’zzienda

spagnala [sofotén, & stata

sulle emergie
E slata premiata nel
di Festambicnte. 1l premio & stalo

Credito Cooperative.

Un impianto da 1.455 moduli
Lasena & composta da en imgdamio
feaowoltalon & 246, 16 KWp the rice
una tarifia di 0,43 euraWh per la
completa inteqrazione architetionica
Limgpilamio & composio da 1,455
mockll d #hia efficiesza Isofoddn
15-170/24 trasparenti & lansinat],
clod seeza coemice, che s Imlegrane
perfettamente In sostituzions delle

Le nove ipotesi di carico verificate per la costruzione del sistema

Azloni principali (CArichi figsl + neve wniformne )

perieita integrarions architetionca
inserita in un conmlesio seggestia,
oome & quello marchiglang”,
cammenta Glanluca Bertoling,
direttare commestlale di Fsototdn
Tealia. " Liuailizzo del modulo
rasparente ha confermaio

il nostm impeges: rella foemitura
i soluzioni sodari adequaie alle
esiganze ded clieate”,

vetrane, La distana tra be celle,
siudiaia in fase di progetiasions,
comsente [ passangio daila huoe
attimizzandi L produciilith del ke
cohivazioni sottostantl L copertura,
Zono posizionati sulle strutture
metalliche 36 imerier Sunny Mini
Central TOBOTL SMA, per miglicrare
Fimpaito vishe dellimpianto, "La
sevva Brandord & un esemplo di

Azioni pringipali & complermentari (carichi fissi & neve uniforme & vento OF in depressione)

Arioni principali @ complementan (carichi fissi + neve non uniforme + venta 07 in pressione)

Azion principal & complementan (Canichi ASE + néve uniforme + vento 90° i depressions)

Azion| principali » azion| slsmiche 90" di seconda categoria (5=03

imsetiv a pag Wi

" 17410008 95038







