
KIT SOLARE TERMICO 

www.isofoton.it

GUIDA RAPIDA PER ACQUA CALDA SANITARIA

UNA SOLUZIONE COMPLETA IN SEMPLICE KIT

• Questo kit rappresenta un’alternativa efficente, economica e 
pulita per la produzione di acqua calda. Il montaggio è facile e 
veloce, particolarmente adatto per le installazioni domestiche.

• Isofotón si muove con una energia inesauribile, piena di forza e capace di cambiare il mondo. L’energia solare.
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COLLETTORI 
SOLARI

UTENTI

500 litri

300 litri

200 litri

SERBATOI

Individuali, 15 unità.

IMBALLO,
Nº
COLLETTORI/PALLE
T

h0: 0.773; 
k1: 3.243; k2: 0.0140

CURVA DI 
EFFICIENZA
(EN 12975) 

Alluminio anodizzatoMATERIALE
(scatola)

EPDMGUARNIZIONI DI 
TENUTA

4  mmSPESSORE VETRO

Saldatura tramite ultrasuoniUNIONE PIASTRA-
TUBO

2.205 m2SUPERFICIE DI 
ASSORBIMENTO

Rame con copertura di Ossido di
Titanio

MATERIALE (piastra
selettiva)

GrigliaTIPO

CARATTERISTICHE DEL COLLETTORE SOLARE
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Isolata (PPE) con chiusura a pressioneINVOLUCRO

Tubo flessibile con supporto a pareteCONNESSIONE VASO 
ESPANSIONE

Di riempimento e di svuotamentoVALVOLE

6 barVALVOLA DI SICUREZZA

Grundfos Solare UPS 25 – 60POMPA CIRCOLAZIONE 

220 – 240 V ~ALIMENTAZIONE

Visualizzazione simultanea delle temperature 
nell’accumulatore e all’uscita dai collettori

SCHERMO DI 
MONITORAGGIO

3 / 1ENTRATE / USCITE

� Garanzia: 10 anni per i collettori e sistema di montaggio, 5 anni per il boiler e 2 anni per il resto dei componenti. 
� Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Per ulteriori informazioni visiti il sito www.isofoton.it

CARATTERISTICHE GRUPPO IDRAULICO

CARATTERISTICHE CENTRALINA

CARATTERISTICHE DEL SERBATOIO ISOINTEGRAL

90 / 115 / 165 kgPESO

620 / 620 / 770 mm
DIAMETRO 
ACCUMULATORE

Acciaio vetrificato (DIN 4753)MATERIALE

200 / 300 / 500 lCAPACITA’

Accumulo solare con gruppo idraulico e 
regolazione integrata

DESCRIZIONE

90 ºC
TEMPERATURA 
MASSIMA

Alluminio anodizzato. Lega 60/63MATERIALE

Tetto PIANO / Tetto a FALDATIPOLOGIA

CARATTERISTICHE STRUTTURE DI SUPPORTO


