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INTRODUZIONE  
 
Le strutture sono di alluminio anodizzato e si consegnano pre-montate per una 
facile installazione. Gli accessori inclusi (viti e bulloni) sono di acciaio 
inossidabile, sia per il montaggio della struttura che il fissaggio al suolo.  

 

CONTENUTO 

Nº collettori 1 2 3 4 5 6 

Laterale premontato 2 3 3 4 5 6 

Profilo orizzontale 2 2 4 4 4 6 

Tasselli di fissaggio  4 6 6 8 10 12 

Distanziale   1 2 2 3 4 5 

Centratori per il distanziale  2 4 4 6 8 10 

Vite 6x65 per il distanziale  2 4 4 6 8 10 

Pezzo di unione  0 0 2 2 2 4 

Vite 8x25 (pezzo di unione) 0 0 6 4 6 8 

Rondella M8 DIN433 (pezzo di unione) 0 0 6 4 6 8 

Vite M8 (pezzo di unione) 0 0 6 4 6 8 
Pinza fissaggio laterale con profilo 
orizzontale  4 6 4 8 8 12 

Vite 8x25 (pinza) 4 6 4 8 8 12 

Rondella M8 DIN433 (pinza) 4 6 4 8 8 12 

Viti M8 (pinza) 4 6 4 8 8 12 

Profilato F fissaggio laterale al suolo  2 3 3 4 5 6 

Vite 8x55 (profilato F) 2 3 3 4 5 6 

Viti M8 (profilato F) 2 3 3 4 5 6 

Vite a martello M8 4 8 12 16 20 24 

Dado autobloccante M8 4 8 12 16 20 24 

Rondella M8 DIN9021 4 8 12 16 20 24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 1: suddivisione della Guida Verticale  
pre-montata  
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35º

45º 

50º 

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO   
 
1. Allineamento guide verticali. Misure per i fori di fissaggio  

 

Le guide pre-montate vengono assemblate per installazioni a 45° di inclinazione. 

Per altre inclinazioni (35º/50º), montare il laterale modificando la misura C e D  

e fissare secondo le misure indicate nel riquadro.  

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

2. Fissaggi dei laterali   

 
 
     

 
 
 
 
 Il fissaggio alla superficie si realizza tramite i  
 tasselli forniti  

Inclinazione(º) D (mm) C (mm) 

35 2100 40 
45 1650 Premontato 
50 1450 500 
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3. Fissaggio trasversale (Distanziale) 

Assemblare  il distanziale mediante viti M6 nei fori abilitati delle gambe oblique. 
Collocare tra queste e il distanziale il pezzo ausiliare PA (Poliamida) che permette 
un’ unione perfetta.  
 
 

 
Si dispone di due fori nel caso in cui fosse necessario collocare la guida trasversale 
in posizione alternativa  
 
4. Dettaglio di fissaggio delle guide orizzontali con i tasselli di unione  

 
Per strutture con un numero maggiore di tre collettori, la composizione è di varie 
guide orizzontali, per le quali saranno necessari tasselli di unione sia nella parte 
superiore che inferiore. Nell’allegato si vedrà il dettaglio della localizzazione di questi 
tasselli nella struttura, in funzione del numero di collettori che compongono il 
sistema.  
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5. Fissaggio della guida orizzontale e verticale  

 
Collocare la guida orizzontale inferiore e stringere, assicurandosi che sia centrata. 
Collocare la guida orizzontale superiore senza stringere forte per disporre della 
flessibilità necessaria per poter collocare il collettore in seguito.  
 
 

 
6. Fissaggio del collettore   
 
Collocare il collettore assicurandosi che sia centrato nella struttura e fissarlo al 
supporto tramite viti a martello come viene mostrato nelle figure seguenti.  
 
 

                                     
6. Revisione e chiusura dei fissaggi   
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ALLEGATO 1 

 

 

MISURE IN FUNZIONE DELL’INCLINAZIONE: 

 

 

COPERTURA PIANA 1 COLLETTORE 

Le distanze per queste strutture sono: 
 
  

   Schema di suddivisione  
        A . Guida verticale pre-montata 

        B.  Guide orizzontali 

       C. Tassello unione guide orizzontali 

        D. Distanziali 

  
 
 
 
 
 

 

Inclinazione(º) D (mm) C (mm) 

35 2100 40 
45 1650 Premontato 
50 1450 500 
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COPERTURA PIANA 2 COLLETTORI  

 
Le distanze per queste strutture sono: 
 

  Schema di suddivisione 
 
  
                                                                                     A. Guida verticale pre-montata 

                                                                                      
                                                                                        B2. Guida  orizzontale 

          
   D. Distanziale 

 
 

  Distanza  tra i  centri  dei profili verticali 
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COPERTURA PIANA 3 COLLETTORI  

Le distanze per queste strutture sono: 
 
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 

                              Distanza  tra i  centri  dei profili verticali 

 
 
 

Schema di suddivisione 
 
 
      A . Guida verticale pre-montata 

      B3. Guide orizzontali 

     E3. Tassello unione guide orizzontali 

      D. Distanziali 
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 COPERTURA PIANA 4 COLLETTORI  

        Le distanze per queste strutture sono: 
 
 

                        Distanza  tra i  centri  dei profili verticali 
 
 
 

Schema di suddivisione 
       A . Guida verticale pre-montata 

       B2.  Guide orizzontali 

      E2. Tassello unione guide orizzontali 

       D. Distanziali 
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COPERTURA PIANA CON 5 COLLETTORI  

              Le distanze per queste strutture sono:   
 
 
 

 

 

 
                                                                  Distanza  tra i  centri  dei profili verticali 

 

          Schema di suddivisione 
 

                                                                                      A . Guida verticale pre-montata 

       B4.  Guide orizzontali 

      E3. Tassello unione guide orizzontali 

       D. Distanziali 
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COPERTURA PIANA PER 6 COLLETTORI  

Le distanze per queste strutture sono:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                   Distanza  tra i  centri  dei profili verticali 

 
 
 
                                                                                      A . Guida verticale pre-montata 

       B4.  Guide orizzontali 

      E3. Tassello unione guide orizzontali 

       D. Distanziali 
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INTRODUZIONE 
 
Le strutture sono di alluminio anodizzato. La bulloneria inclusa è di acciaio 
inossidabile.  
  
CONTENUTO 

Nº Collettori  1 2 3 4 5 6 

Profilo orizzontale 2 2 4 4 4 6 

Tasselli di fissaggio  4 6 6 8 10 12 

Pezzo di unione 0 0 2 2 2 4 

Vite 8x25 (pezzo di unione) 0 0 6 4 6 8 

Rondella M8 DIN433 (pezzo di unione) 0 0 6 4 6 8 

Vite M8 (pezzo di unione) 0 0 6 4 6 8 
Pinza fissaggio laterale con profilo 
orizzontale 4 6 4 8 8 12 

Vite 8x25 (pinza) 4 6 4 8 8 12 

Rondella M8 DIN433 (pinza) 4 6 4 8 8 12 

Viti M8 (pinza) 4 6 4 8 8 12 

Vite a martello M8 4 8 12 16 20 24 

Dado autobloccante M8 4 8 12 16 20 24 

Rondella M8 DIN9021 4 8 12 16 20 24 
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INSTUZIONI DI MONTAGGIO   
 
 
2. Fissaggio delle guide orizzontali alla superficie tramite vite.   

 

L’ ubicazione della pinza rispetto alla superficie non è fissa, si può far scorrere 

lungo il profilo orizzontale dando flessibilità alla struttura. Nell’allegato compaiono 

le misure tra le pinze che consigliamo in funzione del numero di collettori che 

compongono la batteria di collettori.  

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

3. Fissaggi dei laterali  

 
Collocare il collettore, assicurandosi che sia centrato nella struttura, e fissarlo al 
supporto tramite la vite a martello.  

 

4 



Strutture di supporto. Manuale di installazione 

� �

3. Fissaggio delle guide orizzontali con i tasselli di unione  
 
 
Per strutture di più di 3 collettori si utilizza questo tipo di tasselli di unione delle 
guide orizzontali. In funzione della collocazione di questi tasselli dentro la struttura 
e del numero dei collettori che formano la batteria di collettori si utilizzerà uno o 
l’altro. Negli allegati viene indicato il tassello di unione da utilizzare, in funzione del 
numero di collettori ISOTHERM PLUS per il quale è realizzata la struttura.   
 
 
 

                                  
 
 
     
4. Revisione e chiusura dei fissaggi 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

�
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ALLEGATO  

 

COPERTURA INCLINATA 1 COLLETTORE  

Le distanze per queste strutture ed i fissaggi alla superficie raccomandati sono:  
 

 
 
 
 COPERTURA INCLINATA 2 COLLETTORI  

 

Le distanze per queste strutture ed i fissaggi alla superficie raccomandati sono:  
 

 
 

 
 
 
 
A. Tasselli di fissaggio 
B. Guide orizzontali 
E2       Tassello di unione guide orizzontali due fori 
E3       Tassello di unione guide orizzontali tre fori 

 
 
 
A. Tasselli di fissaggio 
B         Guide orizzontali 
E2       Tassello di unione guide orizzontali   due fori 
E3       Tassello di unione guide orizzontali tre fori 
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COPERTURA INCLINATA 3 COLLETTORI  

 

Le distanze per queste strutture ed i fissaggi alla superficie raccomandati sono:  

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
B. Tasselli di fissaggio 
B         Guide orizzontali 
E2       Tassello di unione guide orizzontali   due fori 
E3       Tassello di unione guide orizzontali tre fori 
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COPERTURA INCLINATA 4 COLLETTORI  

 
Le distanze per queste strutture ed i fissaggi alla superficie raccomandati sono:  
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A. Tasselli di fissaggio 
B         Guide orizzontali 
E2       Tassello di unione guide orizzontali   due fori 
E3       Tassello di unione guide orizzontali tre fori 
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COPERTURA INCLINATA 5 COLLETTORI  

Le distanze per queste strutture ed i fissaggi alla superficie raccomandati sono:  
 

 
 
 

COPERTURA INCLINATA 6 COLLETTORI  

 
Le distanze per queste strutture ed i fissaggi alla superficie raccomandati sono:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
B. Tasselli di fissaggio 
B         Guide orizzontali 
E2       Tassello di unione guide orizzontali   due fori 
E3       Tassello di unione guide orizzontali tre fori 

�
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A. Tasselli di fissaggio 
B         Guide orizzontali 
E2       Tassello di unione guide orizzontali   due fori 
E3       Tassello di unione guide orizzontali tre fori 
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